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Uso di batterie ricaricabili5.6	
Il Digital Pocket Memo può funzionare con le 
batterie ricaricabili 9154 Philips. Per ricaricarle 
usare l’alimentatore 9146 Philips o la Docking 
Station USB 9120.

Ricarica delle batterie con 5.6.1	
l‘alimentatore Philips

Per ricaricare le batterie con l‘alimentatore 
seguire le prossime istruzioni:

Collegare l‘alimentatore alla presa di 1	
corrente.
Collegare il Digital Pocket Memo all‘ 2	
alimentatore.

D	Nota 
Il Digital Pocket Memo é utilizzabile anche 
durante la ricarica. Mentre Lei sta lavorando 
la ricarica delle batterie é in corso e la ricarica 
continua anche dopo lo spegnimento del Digital 
Pocket Memo.

Ricarica delle batterie con la 5.6.2	
Docking Station

Collegando il Digital Pocket Memo ad una 
Docking Station il registratore riceve l‘energia 
dalla Docking Station e non dalle batterie. 
Se il Digital Pocket Memo funziona con 
batterie ricaricabili, il processo di ricarica inizia 
automaticamente nel momento di collegamento 
tra il Digital Pocket Memo ed il Docking Station.
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Connessioni
Connettore docking: 8-pin •	
femmina
USB: Mini USB 2.0 femmina (full •	
speed, 12 Mbit/s)
Ingresso DC: 6 V•	
Microfono: 3,5 mm, impedenza •	
2 kΩ
Auricolare: 3,5 mm, impedenza •	
8 Ω o più alta
Memory card: Secure Digital •	
(SD) & Multimedia card (MMC

Display
Tipo: TFT-Antiriflesso•	
Dimensioni schermo diagonale: •	
44 mm
Risoluzione: 128 × 128 pixels•	
Colore retroilluminazione: •	
bianco

Memoria
Secure Digital (SD)/ •	
MMC fino a 2 GB
Tempo di registrazione (SP/•	
LPm): 44/65 ore con card da 
256 MB

Dati tecnici6	

Registrazione formato
DSS (Digital Speech Standard)•	

Frequenza
Standard Play mode (SP): 12 kHz•	
Long Play mobile mode (LPm): •	
8 kHz

Compressione
Standard Play mode (SP): 13.5 •	
kbit/s
Long Play mobile mode (LPm): •	
9 kbit/s

Altoparlante
Integrato: 30 mm, dinamico•	
Potenza in ingresso: 200 mW•	

Potenza
Tipo batterie: due batterie AAA •	
(LR03 o R03) o due batterie 
ricaricabili Philips AAA Ni-MH 
(LFH 9154)
Alimentazione (opzionale): 6V •	
DC / 850 mA

Autonomia batterie (SP mode)
17 ore con batterie ricaricabili •	
Philips Ni-MH
15 ore con batterie alkaline •	
Philips

Specifiche ecologiche
Rispetta la norma 2002/95/EC •	
(RoHS)
Prodotto in lega privo di piombo•	

Condizioni atmosferiche
Temperatura: 5° − 45° C•	
Umidità: 10 % − 90 %•	

Dimensioni
Dimensioni del prodotto  (L x A •	
x P): 50 x 116 x 17 mm
Peso: 106 g, incluso due battierie •	
Philips AAA

Accessori
USB Docking Station 9120•	
Philips alimentatore 9146•	
Philips Secure Digital (SD) •	
memory card
Cuffie stereo 334•	

Limitazione della responsabilitá e note
La societá Philips effettua una complessa procedura di test sui prodotti utilizzando le configurazioni piú 
conosciute. Peró visto che i PC vengono continuamente aggiornati e i driver degli impianti sempre migliorati, non 
possiamo garantire un uso senza malfunzionamenti.

dpm9370_ifu_en-de-fr-es-nl-it.indb   127 28.05.2008   17:17:41



Specifications are subject to change without notice. 

Trademarks are the property of Royal Philips Electronics or their respective owners. 

© 2008 Royal Philips Electronics. All rights reserved.  

Document Version 2.0, 29/05/2008.

5103 109 9678.2

Discover the comprehensive range of high-end dictation products from Philips 
www.philips.com/dictation
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